Alzade sur

La tienda coupa una anti-
pua nave industrial situa-
da en el corazin del
Barrio de Salamansa,
cuya fachada se aprecia

en la imsgen superior,

68 Disenolmterior

El aocaso se realizg

mediants una escslera
de madera, gue salva la
diferencia de cota, Un
gran cortavientos, tam-

nién de madera, da
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Alzado oeste

paso ala planta baja
[fotogratias sobre
estas lingas).

En la otra paging, vista
gengral del nivel supes-
rior. En ella se aprecia

a estructura de cerchas
que sonorta la cubisrta
¥ la secuencia de estan-
warias an las gue se
exponen los objelos

£ Venta,

Tienda Vincon en Madrid

Una rehabilitacion respetuosa y racional

Una nave industrial que habia albergado una vieja fabrica de plateria
fue el espacio escogido para la nueva tienda de Vingon en Madrid, La
intervencién del arguitecto Enrique Bardaji ha recuperadao las
caracteristicas originales del edificio v le ha dotade de un interiorismo

flexible v sosegado gue no resta protagonisme a los objetos en venta.

Alzado noria

Hace casi una década que Fernando Amar, pro-
pretario de la famosa tenda cacalana de objeros
de diseric Vingon, deseaba abric otro eseablec-
miento en Madrid. La dificulead de encontrar
un espacto adecuado, céntrico, extenso v esoéti-
camente singular, fue la causa de que hasea el
pasaco agosto no hicier realidad su suefio,

En la calle Castelld, en el barrie de Salamanca,
encontraron un edificio que consticave un per-
fectn ejempla de la arquitectura induserial
madrilefia en Jadrillo de principios de siglo y
ue hahia albergado una antigua fibrica de pla.
cerias, Sergio Amar, lasegunda generacidn de la
familia, ha sido guien se ha hecho cargo de la
nueva tienda y quien encargd la reforma al escu-
Jio del arguitecto Enrigue Bardayi,

Crriginarizmente, la fibrica estaba concebida
como una dnica nave didfana de dos planras,
aberta al exterior mediance ventanas con arcos
rebajados; a lo largo del siple se sucedieron
diversas abras de ampliacidn que incorporaron a
la nave un cuerpo longitudinal en su fachada
este v un segundo cuerpo en su cestero norte,

TRES INTENCIONES

El primer objetivo de la intervencidn fue la
recuperacion de la distribucion espacial org-
nal, eliminando la ahiqueria de la plateria v
organizands la superficie de exposicidn y venta
en dos plancas dedfanas, sin paroiciones. Con esa
misma intencidn de respetar al miximo el
inmueble original, los elemences de comunica-
cudn vertical, asi como los aseos v locales de ser-
vicio, se dispusieron en la amplacion longico-






